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Dados do Contrato
Descri†‡o :

Moderniza†‡o da esta†‡o de tratamento de efluentes
CON-CPM-049-00

Cliente :

Companhia Paraibuna de Metais- Juiz de ForaMG

Grupo Votorantim Metais

In¥cio de opera†‡o : Abril/2000

ART / CREA: M¬rio Lopes da Fonseca

Descrição Básica do Processo
O processo resume-se em neutralizar as ¬guas que ser‡o
eliminadas da f¬brica. As ¬guas impuras ser‡o coletadas em um
tanque onde ocorrer¬ a homogeneiza†‡o pr±via e transbordar¬
para os tanques, onde ser‡o adicionadas o leite de cal para
neutraliza†‡o antes de liberar para o meio ambiente.

Informações do Sistema

ðü Software de supervis‡o¶ Factory Link 6.6

ðü Sistema operacional¶ Windows NT 4.0

ðü N»mero de esta†¼es de supervis‡o¶ 04

ðü N»mero e modelo de CLP- 04 Rockwell 5/40E

ðü N»mero de E/S¶ 500 pontos

ðü Inversor-  Rockwell GV300, Rockwell 160-DN2,

ðü Sistema de partida suave- Rockwell SMC Plus

ðü Redes de comunica†‡o- Ethernet, DeviceNet., DH+,
Remote I/O

Serviços Executados
Configura†‡o e programa†‡o do CLP;

Configura†‡o e desenvolvimento do aplicativo da IHM;

Configura†‡o das redes de comunica†‡o;

Configura†‡o e parametriza†‡o dos inversores;

CCM com reles inteligentes em DeviceNet;

Projeto de detalhamento el±trico;

Projeto do painel de CLP;

Comissionamento;

Posta em marcha;

Opera†‡o assistida.
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