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Dados do Contrato
Descri†‡o

Automa†‡o da pesagem de unidades met“licas
CON-ACE-087-98

Cliente

TimŸteo MG

In£cio de opera†‡o : Outubro/1998

ART / CREA :M“rio Lopes da Fonseca

Descrição Básica do Processo
Sistema de pesagem e manuseio de bobinas nas esta†¬es
operacionais da linha de a†o inox e de a†o sil£cio da ACESITA.
Interligado ° rede corporativa da empresa, recebe
opcionalmente dos sistemas gerenciais SIP ou PCOMM a
programa†‡o das Unidades Met“licas para cada unidade fabril
da linha, executa pesagem autom“tica, identifica UM¶s geradas
atrav·s de etiquetas com cŸdigos de barra e retorna via link
corporativo dados operacionais das unidades.

Informações do Sistema

ðüSistema operacional- Windows 95

ðüSoftware de desenvolvimento- Visual Basic 5.0

ðüN¿mero de esta†¬es de supervis‡o- 17

Serviços Executados
Desenvolvimento do programa de sistema de pesagem ;

Desenvolvimento de drives para comunica†‡o serial entre
sistema de pesagem e balan†as ALPHA, TOLEDO, MS1, MS2,
PHILIPS e balan†a de ponte;

Desenvolvimento de drives de comunica†‡o entre sistema de
pesagem e sistema corporativo (via PCOM ,via SIP);

Desenvolvimento de drives de comunica†‡o para impressoras
de cŸdigos de barras;

Desenvolvimento de driver  de comunica†‡o entre esta†¬es via
TCP/IP (sockets);

Montagem;

Comissionamento;

Posta em Marcha;

Opera†‡o assistida;

Treinamento.
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