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Descrição Básica do Processo
Dois sistemas de capta†‡o de p° atrav²s de filtro de mangas,
nas seguintes esta†µes de produ†‡o da aciaria I: Corte casc‡o,
remo†‡o de esc°ria, balan†as de gusa, convertedores, esta†µes
de CaSi, dessulfura†‡o e sistema de aditivos.  Sistema de
transporte pneum‘tico para os silos de transfer·ncia. Sistema
automatizado para controle de demanda e prioridades em
rela†‡o aos pontos de capta†‡o de p°.

Informações do Sistema

ðüSoftware de supervis‡o¥ Factory Link  6.04

ðüSistema operacional- Windows NT 4.0

ðüN¢mero de esta†µes de supervis‡o¥ 03

ðüN¢mero e modelo de CLP- 02  Automax

ðüN¢mero de E/S¥ 1200 pontos

ðüIHM¥ Panell View  500 Rockwell

ðüRedes de comunica†‡o-  DH+, RNET

Serviços Executados
Configura†‡o e programa†‡o do CLP;

Programa†‡o de interfaces no CLP;

Configura†‡o e desenvolvimento do sistema de supervis‡o;

Configura†‡o e desenvolvimento do aplicativo da IHM;

Configura†‡o das redes de comunica†‡o;

Projeto de detalhamento el²trico;

Especifica†‡o de equipamentos;

Especifica†‡o de instrumentos;

Projeto do painel deCLP;

Projeto do CCM;

Gerenciamento de compra de equipamentos e materiais;

Supervis‡o de montagem;

Comissionamento;

Posta em marcha;

Opera†‡o assistida;

Treinamento;

Regime Turn-Key

Equipamentos Fornecidos
CLP;

IHM;

Software;

Painel CLP;

Painel el²trico;

Instrumentos;

Equipamentos de rede;

Esta†‡o de opera†‡o.
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